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REVOGADO A l Pusiiss i s D.O._(.x;{f ?0_—‘0\*“,’

Fortariane 7} éé , de .//de/éy/ieji\if;zv de 1074

t O Ministro de EstadoDAs
COMUNICACOES, no uso de suas atribuicoes,

RESOLYVE:

I .= Apro{rar e determinar a aplicagzzo das NORMAS
REGULADORAS PARA A APROVAQAO DE LOCAIS E DE SISTEMAS IR
RADIANTES DE EI\HSSORAS DE RADIODIFUSAO SONORA EM ONDAS
TROPICAIS (OT), que com esta baixa. '

1II - Revogar as disposigoes em contrario.

/ . g
HYGINO C. CORSETTI 7

Ministro de Estado das ComunicagGes


emilly.damasceno
Revogado
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As prescenies normas reguladoras visam padronizar a
apreseniagao da documentag 2o técnica a ser anexada a0s requerimentos pa
ra a Aprov :_ngo de Locais e dc Sistemas Irradiantes de Emissoras de Radio
difusao Sonora em Ondas Tropicais - OT, exigidos pelo Regulamento dos

- ’ . d
A documentacgao tecnica constara de :

1. - | Memoria Descritiva

- onde serao indicadas todas as espec1f1cac;oes neceSsa

rias a essa documentagao, em duas (2) vias.
2 - Anexos

- que complementam a memoria descritiva :

2.1 - Planta da Situacao Geral
2.2 - Planta das Instalagoes de Campo
2.3 - Documentos Diversos

1. - MEMORIA DESCRITIVA

') . .
1.1 - Resumo das Caracteristicas da Emissora , .

1.1.1 - Nome da entidade

, - 2 g
1.1.2 - Endereco completo da sede local (rua, numero, municipio, e¢sta

do ) .

- ’ . . -~ e 5 1 s
1.1.3 - TEspecie e data do ato de outorga da autorizagao e daia do Diario

~

Oficial da Unico que o publicou.

"1.1.4 < TFrequencia de operagao (kHz)
- Toténcia de transmissao autorizada (Diurna-Noturna) (kW)

1.1.5

i (.)
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1.1.5 - Classe ¢ calegoria da emissona
1.1.7 - Sistema Irradiante e de Terra
1. 1 7.1 -~ No caso de antenas verticais :
a) Diretivo ou onidirecional
b) Altura (s) da (s) torre (s) em relacao a (s) sua (s) base(s)
(em graus eletricos e em meiros)
¢) Se houver carga de topo descreve-la sumariamente
d) Cota da hase da (s) torre (s) (em :metros\
e) Sistema de terra (descricZio sumaria)
Obs : As caracteristicas do sistema de terra deverao estar con
forme as Normas Tecnicas especfficas.
1.1.7.1.1 - No caso de sistemsz diretivo, além das indicagoes de 1.1.7.
" a) Quantidade de torres
~ b) Distancia entre torres (em graus elétricos e em metros)
c) Kngulo da fase da corrente na base de cada torre consi
derando a fase da corrente na base da torre n® 1 como
nula
d) Relacao entre a intensidade da corrente na base de cada
torre e a intensidade da corrente na base da torre n9 t
e) Azimutes das torres considerando a torre n® 1 como ori
gem
f)> Ganho maximo em dB em relagcao ao sistema’ irradiante
onidirecional equivalente
1.1.7.2 - No ca‘so> de arlltenas horizontais : ‘

a) Tipo de antena
b) Azimute de alinhamento dos dipolos (o azimute a indicar

4 ’
sera o menor dos azimutes possiveis) .

c) Altura fisica das torres (em comprimento de onda e em

metros)
d) Cota da baée das torres ( em metros)

-~ » -~
e) Angulo da fase da corrente nos dipolos em relagao a um
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deles, tomado como origem, quarndo for o caso

f) Sistema de terra (descrig J0 sumatria)

s
v
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~acterisiicas do sistema de terra deverao estar con

L . s 2o .
forme as Normas Tecnicas especiiicas.

- . 1. (e . ’ . . . .

Raio (ou distancia maxima no caso de antena diretiva) dos con
tornos de 1 V/m e de 25 mV/m, em se tratando de antena ver

tical.

Situacao Geral

.1.2.1 - Transmissor e Sistema Irradiante :

a) Endereco do local do transmissor (em se tratando de lo
cal nao arruado, descrever sumariamente a sua posig ao)

b) Coordenszdas geogrf‘;ﬁcas do Sistema Irradiante (em se tra
tando de mudanca de local, indicar separadamente os en

derecos do local atual e do proposto)

1.2.2 - Estudio (s) :

Endereco completo localizado dentro do mesmo municipio
para o qual foi outorgada a autorizacgao,(em se tratando de

local nao arruado, descrever sumariamente sua posigao)

1.2.3 - Sistemas Irradiantes de estagoes de radiodifusao sonora  utili

Obs:

zando modulacao em amplitude existentes a menos de 3 km’ do

local proposto :

a) Cdligo (numero 4 seguido das letras maitsculas A, B, C.
etc., para identificagao da emissora)

b) Nome (s) da (s) entidade (s)

¢) Frequéncia (s) de operagao

- ~

d) Distancia (s) topogréﬁca (s) ao local proposto

: i
Em se tratando de antena vertical, quando a distancia entre
o sistema irradiante proposto e o de outra emissora for in
ferior a cinco (5) vezes o comprimento de onda correspon

-~ -~ & . 4
dente a menor frequencia envolvida, devera ser apresenta
i
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1.2.6

Obs :

da comprovacao de que nao scrao criados problemas de intermo
dulaczo ou de deformagao dos diagramas de irradiago,

5

Sistemas Irradiantes de estagoes de televisao existentes a menos
de 1 km (3 km) do local proposto, no caso dée antena horizontal

(vertical) :

a) C(')digo (ntmero 5 seguido das letras maiusculas A,B,C, etc.,
para identificacao da emissora)

b) Nome (s) da (s) entidade (s)

c) Canal (is) .

d) Distancia (s) topografica (s) ao local proposto

Sistemas Irradiantes de estacoes de radiodifusao de FM existentes
a raenos de 1 km (3 km) do local proposto, no caso de antena ho

rizontal (vertical) :

a) Codigo (namero 6 segitido gias letras maiusculas A, B, C, etc.,
para identificacao da emissora)

b) Nome (s) da (s) entidade (S)'

c) Canal (is) e frequencia (s)

d) Distancia (s) tépogréﬁca (s) ao local proposto

Estacoes Receptoras dos Ministerios Militares e das 'empresas
vinculadas ao Ministéerio das ComunicagSes ( EMBRATEL ,
TELEBR;\S, ECT, etc,) existentes a menos de 5 km do local pro

posto :

a) Codigo (numero 7 seguido das letras ME, MM, MA e MC para
identificacao das estacoes respectivamente, dos \linisterios do
Exeército, Marinha, Aeronautica e das Comunicagoes)

b) Nome (s) da (s) entidade (s)

c¢) Distancia (s) t’opogréﬁca (s) ao local proposto

A distancia entre o local pretendido para a instalagao e as esta

-~ - ] ’ - - . -
coes receptoras acima, nao devera ser inferior a 3 km, Caso is

o s e ’ » . . .
so nao se verifique, devera ser obtida pelo interessado a aprova

-~ = ’ e -’
gao do respectivo orgao, de acordo com o item 2. 3.2, ressalvado
(,//
& L'.B
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1.3

Obs

Estacoes Transmissoras dos Ministérios Militares e das empre
sas vinculadas ao Ministerio das Comunicacoes ( EMDBRATEL,
TELEBRAS, ECT, ctc,) existentes a menos de 3 km do local pro
osto @

a) Codigo (numero 8 seguido das letras m aiusculas ME, MM, NIA

e MC para identificacao das estagoes, 1“.(:Q"f’ctivamentc, dos Mi

’ ’ ., - . o~ .
nisterios do Iixercito, Marinha, Ae zonauuca e das Comunica

gaes)
b) Nome (g) da (s) entidade (s)

¢) Distancia (s) ‘coporfraﬁca (g) ao local preposto

-~ . = % -~
A distancia enire o local pretendido para a instalagao e as  esta-
-~ & -~ » . % . -~
coes acima nao devera ser inferior a 500 metros. Caso isso nao
4 ~
se verifique devera ser obtida pelo interessado a aprovagao do

, ~ . s
respectivo orgao, de acordo com litem 2,3, 2.

Estacoes de enlaces de UHF e microondas existentes a menos de

1 km (3 km) do local proposto, no caso de antena horizontal (verg_i_
cal) : .

a) Codigo (numero 9 seguido das letras maiusculas A, B, C, eté. s
para identificagao das estagoes)

b) Nome (s) da (s) entidade (s)

c) Azimute (s) dos percursos de transmissao e recepg.a?o

d) Distancia (s) topografica (s) ao local proposto

. . 1 ’ . . il
O Sistema lrradiante proposto devera ficar fora das diregoes de
transmissao e recepgao dos enlaces acima, a fim de que a (s) no
va (s) torre (s) irradiante (s) ou de sustentacao nao ocasione (m)

problemas aos servicos de UHI' e microondas autorizados,

1~

4
Engenheiro Responsavel

a) Nomece por extenso

’ . . o~ . 3 £ . 1 . -~ =
b) Numero de inscricao no Ministerio das Comunicagoes

c¢) Assinatura ‘ é :

N\
’

“
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planta ou caria topografica da Situacad Geral devera ser, de

~ .. - ~ 1 3 * o . . . « .
preferencia, em escala 1:30. 000 e editada por orgaos oficiais ou oficializa

<

dos. Nao precisara indicar obrigatoriamente detalhes de aliimetria. Quando
-~ 1 . RTE 1 5 3. —~ . ’
nao houver disponibilidade de plantas nas condigoes mencionadas, sera per

. g ‘ - : ~ il .
mitida a utilizagao de cartas ou croquis de levantamentos acroiotogrametri-

? 4 - ,
cos nos quais constem a escala € 0 Orgao responsavel pelo levantamento. A

planta da Situaggo Geral devera ser apresentada em duas (2) vias e assinada

= : L. . i I ) = ) -
z\} , por engenheiro inscrito no Ministerio das Comunicagoes. Nela deverao ser

assinalados :

2.1.1 - A localizacao exata do centro geomé{rico do  Sistema

. z & 4 d
Irradiante por wn circulo junto ao qual constara o nu

mero~codigo 1. No caso de mudanga de local, o local
’ - #, .
atual devera ser assinalado pelo codigo 1A e o local pro

posto pelo codigo 1B.

2.1.2 - A localizagao exata do estudio principal por um retgngg

. s, ’ o .
lo junto ao qual constara o numero-codigo 2.

. = 2 L. eep o ' ~
2.1.3 - A localizacao exata do estudio-auxiliar por um retangu

M _ lo junto ao qual constara o numero-codigo 3.

9.1.4 - Cada um dos Sistemas Irradiantes de que tratam 0s
ftens 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 e cada uma das estacoes
de1.2.6, 1.2.7 e 1.2.8 por circulos junto aos quais
devera constar o cédigo allznumerico especi'fico.

- Nos casos de 1.2.5 assinalar tambcémn as diregoes exa
" tas de transmissio e recepgio. )

2.1.5 - A figura geom'e'nrica ;;ue limita a area abrangida pelos

contornos de 1V/m e de 25 mV/m, no caso de antenas

verticais. ' /

C (:'ﬁ
/
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o T : Plan s Instal es de Campo
. 1 ’
Para maior clareza a planta das instala gOCS de campo doevera
L . . . . o Fis
sep em cscala minima de 1:500, e assinada por engenheiro inscrito ne A\l
nisterio das Comunicagoes, dev endo ser apresentada em duas (2) vias. De

verao ser dssina

o

Y v
1)

dos os limites do terrcno e os detalhes abaixo :

2.9, 1 - Casa do Transmissor
9.9.2 - Sistema Irradiante proposto
2.9.3 - Represcntagcaodas Hlanmtes do Sistema de Terra
2.2.4 - Projegﬁo no (s) plano (s) vertical (is) conveniente (s)
mostrando :
a) Torre (s) irradiante (s)
b) Torre (s) de sustentacao
c) Elementos irradiantes
d) Casa do transmissor
e) Elementos do sistema de terra
5. 3. - Documentos Diversos

, i ’ -~ s
Além das plantas de 2.1 e 2.2 devera ser anexada a memoria

lescritiva, a seguinte documentacgao, quando for o caso :

2.

3.1 - Declaracao do responsével legal pela entidade de  que

qualquer interferéncia que vier a ser causada ou agra
vada pela instalacao pretendm , em ouiros servicos
anteriormente autorizados sera sanada antes do funcio
namento definitivo da.nova‘instalagao._

Em se tratando de mudanca dec local, caso seja consta
tada qu'dqucr interferéncia prejudicial, a emissora 1 20
podera iniciar suas transmissoes regulares, neste no

vo local, ate que :-cja eliminada a interferc cncia.

- Documcnto de aprovacao do local da instalagao propos

v"-’
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ta, pelo orgao envolvido, nos cusos dos ilens 1,2, 6 ¢

(&)

1.2.17, quando nao se verificarcm as geparagoes myini
mas exigidas,

Declaracao do engenheiro atestando que a instalagao nao
. £ 2 1
excede os gubaritos da zona de protegao do (s)  aerodro

. " Lis i
mo (s) de acordo com a legislagao especifica vigente.

i ) - ’, -~ 5 . . ’
Documento de aprovacao do orgao competente do Ministe
rio da Acronautica, quanto a locazlizagao proposta  para
o sistema irradianie da emissora, no caso de exceder os

o 5 . g & N
gabaritos previstos na legislagao especifica em vigor,

No caso de sistema irradiante diretivo (p:ropagagéo dinrm
nas faixus de 2 e 3 MHz), anexar diagrama polar de
irradiacao horizontal orientédo em relacao ao norte ver
dadeiro, com a indicacgao do circulo correspondente ao
ganho unitario.

No caso de antenas verticais, declaragao firmada por 6£

gio oficial federal, estadual ou municipal, referente a
populagfao residente no interior do contorno de 1V/m .

Quando a populagéo for superior a 300 pessoas,' devera-
o orgao oficial declarar ainda ser a populagao residente
nessa area inferior a 1% da populagao residente na area

delimitada pelo contorno de 25 mV/m.

#- € o é’i
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